EKOSILICA

krzemianowa (silikatowa) farba do wnetrz

Polecana do:

- malowania nowych podtozy mineralnych

- renowacji silikatowych (krzemianowych) i cementowych
powtok malarskich

- zabezpieczania wapiennych, wapienno - cementowych
tynkéw zabytkowych wewnatrz pomieszczen

EKOSILICA

Zastosowa
Wodorozciericzalna farba krzemianowa przeznaczona
do wykonywania powtok malarskich o duzej
ekologiczna przepuszczalnosci pary wodnej i dwutlenku wegla
wewnatrz budynkow
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- pomieszczen gastronomicznych
- pomieszczen uzytku publicznego
- ciggéw komunikacyjnych

Zastosowanie:

Lateksowa farba wewnetrzna do stosowania na typowe
podtoza mineralne: tynki wapienno - cementowe, gtadzie
gipsowe, ptyty gipsowo - kartonowe itp., nowe i pokryte
wczesniej innymi powtokami malarskimi.
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akrylowa farba do wnetrz
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- pomieszczen gastronomicznych

- zaktadéw ustugowych

- pomieszczen uzytecznosci publicznej

- §cian i sufitéw w obiektach uzytecznosci publicznej
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Zastosowanie:

Zastosowana biel tytanowa gwarantuje podwyzszone
parametry krycia. Nowoczesna formulacja farby powoduje,
iz farba nie kapie podczas malowania, dobrze sig rozlewa

i jest tatwa w aplikacji.
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CERAMICMAT 4,

10x bardziej odporna
na plamy i szorowanie

eleganckie, matowe
wykonczenie
doskonate krycie
kazdej powierzchni

podwyzszona
odpornosé
na zmywanie

trwata powtoka

tatwe utrzymanie
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na szorowanie
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paroprzepuszczalna

CERAMICMAT

plamoodporna, ceramiczna farba do wnetrz

Polecana do:

- pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia
- kuchni i anekséw jadalnych

- $cian ekskluzywnych pomieszczen

- pokojow dziecigcych

- obiektow uzytecznosci publicznej

Zastosowani
Najnowszej generacji plamoodporna farba lateksowa
wykorzystujgca innowacyjng technologie ceramiczna,
oparta o najwyzszej klasy zywice oraz woski syntetyczne.
Ceramiczne mikrosfery zapewniaja niespotykany,
najwyzszy stopier odpornosci na scieranie.
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Polecana do:

- pomieszczen mieszkalnych i biurowych

- pomieszczen uzytku publicznego

- pomieszczen medycznych i gastronomicznych

- ciagéw komunikacyjnych

- innych pomieszczen o podwyzszonych standardach
estetycznych

Zastosowanie:

Lateksowa farba wewnetrzna o podwyzszonej odpornosci
na szorowanie. Do stosowania na typowe podtoza
mineralne oraz powierzchnie pokryte powtokami

malarskimi.
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lateksowa farba do wnetrz
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Polecana do:

- pomieszczen mieszkalnych i biurowych

- pomieszczen uzytku publicznego

- pomieszczeh medycznych i gastronomicznych

- ciagéw komunikacyjnych

- innych pomieszczen o podwyzszonych standardach
estetycznych

Zastosowanie:

Dekoracyjno-ochronna lateksowa farba wewnetrzna
o podwyzszonym stopniu biatosci i sile krycia.

Do stosowania na typowe podtoza mineralne.
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STELLA

plamoodporna farba do wnetrz

Polecana do:
- pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia
- kuchni i anekséw jadalnych
- przedpokojow, pokojow dziecigcych
zaktadéw ustugowych
- §cian i sufitow w obiektach uzytecznosci publicznej

Zastosowanie:

Najnowszej generacji plamoodporna farba lateksowa
do wnetrz. Wzbogacona unikalnymi zwigzkami
odpychajacymi zanieczyszczenia oraz kurz, co czyni ja
odporna na plamy i tatwo czyszczaca.
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SALONI

antyrefleksyjna farba do wnetrz

Polecana do:

- écian z widocznymi niedoskonatosciami

- silnie o$wietlonych pomieszczen

- pokojoéw dziennych, jadaln

- $cian i sufitéw w obiektach uzytecznosci publicznej
Zastosowanie:

SALONI to nowej generacji farba do malowania scian

i sufitow w pomieszczeniach jasnych, o podwyzszonym

stopniu oswietlenia swiattem naturalnym i sztucznym.
Malowanie bez widocznych smug.
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lateksowa farba do wnetrz
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Polecana do:

- wnetrz codziennego uzytku

- zaktadéw ustugowych

- pomieszczenh uzytecznosci publicznej

- §cian i sufitbw pomieszczen mieszkalnych

Zastosowanie:

Lateksowa farba nowej generacji, skomponowana
pod katem tatwej aplikacji. Opracowana zostata
z wykorzystaniem nowych technologii, dajagcych
wydtuzony czas otwarty, doskonatq rozlewnos¢,
jak i niekapiaca formute.
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KUCHNIA & LAZIENKA

lateksowa (hydrofobowa) farba do wnetrz

Polecana do:

- wewnatrz pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
- kuchni i tazienek

- zaktadéw ustugowych

- pomieszczen uzytecznosci publicznej

- $cian i sufitow w obiektach uzytecznosci publicznej

Zastosowanie:

Farba lateksowa nowej generacji wzbogacona kompozycja
nanosrebra oraz zwigzkéw aktywnych, ktére zapewniaja
doskonata ochroneg przed rozwojem plesni, grzybow

oraz bakterii.
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biata farba antyrefleksyjna do sufitow
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Polecana do:

- sufitdw wewnatrz pomieszczen

- sufitéw o duzej powierzchni

- sufitéw ekskluzywnych pomieszczen

- sufitéw w obiektach uzytecznosci publicznej

Zastosowanie:

Nowatorska farba antyrefleksyjna o wyjatkowo gtebokiej
matowosci, przeznaczona do malowania sufitow
wewnatrz pomieszczen. Nadaje powierzchniom gteboka
matowos¢, przez co ogranicza powstawanie refleksow

kazdej powierzchni

O gteboki mat $wietlnych.
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akrylowa farba do wnetrz
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Polecana do:

- pomieszczenh mieszkalnych

- pomieszczen biurowych

- pomieszczeh gastronomicznych

- zaktadéw ustugowych

- pomieszczen uzytecznosci publicznej

- §cian i sufitow w obiektach uzytecznosci publicznej

Zastosowanie:

Zastosowana biel tytanowa gwarantuje podwyzszone
parametry krycia. Nowoczesna formulacja farby powoduje,
iz farba nie kapie podczas malowania, dobrze sig rozlewa

i jest tatwa w aplikacji.
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